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Relazione Tecnica 
S.P. 66 di Macugnaga – Lavori di sostituzione barriere in tratti saltuari 

Relazione Tecnica  

La Strada Provinciale n° 66 di Macugnaga ha inizio all’incrocio con la S.P. 166 della 
Valle Ossola 1° tronco in Comune di Vogogna in loca lità Masone e percorrendo la Valle 
Anzasca attraversa collegandoli i Comuni di Macugnaga, Cepo Morelli, Vanzone con San Carlo, 
Bannio Anzino, Calasca Castiglione e Piedimulera, con il fondo valle. 

Il tracciato stradale risulta tortuoso con profilo a mezza costa, soprattutto lungo la prima 
parte del tracciato, oggetto di già recenti numerosi interventi di sistemazione. Allo stato attuale 
lungo il tracciato sono presenti alcuni tratti risultano provvisti di barriere di protezione 
inadeguate o danneggiate o che necessitano la sostituzione in quanto non sufficienti a garantire 
la sicurezza in caso di urto. 

Occorre provvedere, onde garantire la sicurezza del transito veicolare e la pubblica 
incolumità, al proseguimento, alla sostituzione ed al completamento dei lavori di posa di 
barriere in acciaio zincato in tratti saltuari. Tali interventi necessiteranno di alcuni interventi di 
consolidamento delle opere di sostegno delle infrastrutture stradali esistenti. 

Gli interventi previsti lungo la strada provinciale n° 66 di Macugnaga consistono nella 
sostituzione di alcuni tratti di barriere stradali che non sono più in grado di garantire adeguate 
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, in punti particolarmente pericolosi. Tra quelli 
individuati lungo il tracciato si sono rilevate alcune tipologie tipo da adottare negli interventi 
successivamente individuati: 

o Sostituzione di barriere stradali esistenti con barriere tipo H2 Bordo Ponte su 
banchettoni in cls esistenti in buono stato di conservazioni. 

o Sostituzione di barriere stradali esistenti con barriere tipo H2 Bordo Ponte su 
banchettoni in cls esistenti in pessimo stato di conservazioni, necessitanti 
interventi di risanamento e/o ricostruzione dell’opera di sostegno in cls. 

o Sostituzione di barriere stradali esistenti con barriere tipo H2 Bordo Ponte con 
la realizzazione di banchettoni in c.a. a sbalzo e ancorati a micropali iniettati 
con boiacca di cemento a consolidamento dei muri in pietrame a secco esistenti 

o Sostituzione di barriere stradali esistenti con barriere tipo H2 Bordo Ponte con 
la realizzazione di banchettoni in c.a. a sbalzo realizzati su murature in c.a. e/o 
affioramenti rocciosi sottostanti la pavimentazione bituminosa  

Si è redatto pertanto il progetto preliminare – definitivo - esecutivo che prevede il 
miglioramento della sicurezza stradale, la scelta del tipo di barriere da porre al margine della 
carreggiata è stata valutata tenendo in considerazione: le caratteristiche geometriche del 
tracciato stradale; la valutazione del traffico giornaliero medio ed infine la velocità di progetto 
lungo tutto il percorso  

A tal fine, vista la normativa del D.M. del 21.06.2004 riguardante la progettazione delle 
barriere stradali, in assenza della classificazione ufficiale delle strade secondo le norme del 
codice della strada, si provvederà all’installazione di barriere in acciaio zincato con 
caratteristiche di resistenza potenziate inquadrabile nella categoria H2 Bordo laterale o bordo 
ponte. 

Tuttavia tenendo conto delle caratteristiche dei tracciati stradali, ove le barriere 
verranno installate, si ritiene fondamentale l’impiego di barriere stradali tipo H2 con ingombro 
massimo ammissibile di mis. h. 1,40 mt. e largh. 0,55 mt. Tale necessità interviene a 
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condizionare la realizzazione di opere di sostegno (banchettoni) da realizzarsi a sbalzo al fine di 
evitare il restringimento della sede stradale esistenti, che in alcuni tratti presenta la sezione 
insufficiente alla creazione di n° 2 corsie di marc ia. 

Gli interventi sono così individuati: 

o Intervento al Km. 3+080 

Sostituzione barriere esistenti sui banchettone in cls esistente ed in buono stato di 
conservazione 

o Intervento al km. 5+000 

Sostituzione di barriere esistenti con necessità di realizzare in alcuni tratti i 
banchettoni a sbalzo al fine di creare un allargamento della sede stradale e la 
realizzazione di micropali al fine di consolidare gli esistenti muri in pietrame a secco 
di sostegno del corpo stradale esistente. 

o Intervento al km. 5+800  

Sostituzione barriere esistenti (Pannelli) sui banchettone in cls esistente ed in buono 
stato di conservazione all’interno dell’abitato di Castiglione 

o Intervento al km. 8+850 

Sostituzione di barriere esistenti con risanamento del banchettone di ancoraggio in 
cls su ponte in prossimità dell’abitato di Molini 

o Intervento al km. 10+300 

Sostituzione di barriere esistenti con risanamento del banchettone di ancoraggio in 
cls sui ponti in località “Due Ponti/Arizona” in Comune di Calasca Castiglione 

o Intervento al km. 11+000 

Sostituzione di barriere esistenti con risanamento del banchettone di ancoraggio in 
cls a tratti e posate su banchettone esistente per altri tratti nei pressi del Ponte su Rio 
Valbianca 

o Intervento al km. 15+500 

Sostituzione di barriere esistenti con risanamento del banchettone di ancoraggio in 
cls a tratti e posate su banchettone esistente per altri tratti prima dell’abitato di 
Vanzone 

o Intervento al km. 23+100 

Sostituzione di barriere esistenti con necessità di realizzare in alcuni tratti i 
banchettoni a sbalzo al fine di creare un allargamento della sede stradale da posarsi 
su muri in calcestruzzo esistente e affioramenti rocciosi sotto la pavimentazione 
stradale esistente. 
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La spesa prevista per la realizzazione di queste opere complessivamente è pari a € 
1.100.000,00 e si può così riassumere: 

Importo lavori   

 - A base d’asta € 837.105,06 

 - Per oneri della sicurezza € 44.287,73 

TOTALE IMPORTO LAVORI € 881.392,79  

   

Somme a disposizione   

Per IVA 20 % su importo lavori € 176.278,56 

Spese tecniche per progettazione e direzione lavori € 17.627,86 

Spese tecniche per Coordinatore sicurezza (C.S.E.) € 14.600,00 

Spese per accertamenti di laboratorio € 10.100,00 

Per arrotondamenti ed imprevisti € 0,79 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 218.607,21 

   

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA  € 1.100.000,00 

 


